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804151252415125 noir / orange  Accessoire: Filtre HEPA anti-odeur
804151312415131 noir / rouge  Accessoire: Filtre HEPA Animal de compagnie
804151192415119 noir / bleu  Accessoire: Filtre HEPA Allergie
804151322415132 noir / rouge  Accessoire: Filtre à charbon actif Animal de compagnie
804151262415126 noir / orange  Accessoire: Filtre à charbon actif anti-odeur
804151202415120 noir / bleu  Accessoire: Filtre à charbon actif Allergie
802415222415150    Accessoire : lampe UV de remplacement
802415232415143  (L)200 x (P)200 x (H)210 mm Accessoire : filtre HEPA
802415152415109 noir(L)50 x (P)195 x (H)5 mm Accessoire : filtre au charbon
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Visuel de référence: présente le produit en utilisationVisuel de référence: présente le produit en utilisationPurificateur d'air TruSens Z-3000

Purificateur  d'air  TruSens™  Z-3000
• convient aux grandes pièces jusqu'à 70 m2
• filtration DuPont pour capturer les particules microscopiques, les allergènes et les composants organiquesvolatiles (COV), ainsi que les gaz odorants, améliore la qua-
lité de l'air
• la technologie PureDirect à flux d'air bidirectionnel fournit un air propre rapidement et efficacement dans toute la pièce
• le SensorPod mesure et communique à distance la qualité de l'air au purificateur, il assure une couverture complète de la pièce
• affichage de la qualité de l'air : un anneau lumineux de couleur et une valeur numérique indiquent une évaluation bonne, moyenne ou mauvaise de la qualité de l'air
• mobile grâce à une poignée intégrée
• avec des boutons tactiles
• réglages de la minuterie : 2 / 4 / 8 / 12 heures
• indicateurs de changement de filtres à charbon et HEPA et d'ampoule UV
• arrivée d'air : 360 degrés
• type moteur : moteur sans balai à courant continu
• niveau sonore : 32 - 66 dB
• puissance : 68 Watts
• fiche Euro

Exemples d'utilisation :- pour purifier l'air dans les bureaux et les foyers de taille moyenne- pour filtrer les responsables d'allergies respiratoires tels que le pollen, les
acariens de la poussière domestique et les poils d'animaux
- partout où il y a un rassemblement de personnes

Adapté pour :
- les personnes souffrant d'allergies respiratoires et de rhumes
- propriétaires d'animaux de compagnie et cabinets vétérinaires
- cabinets médicaux (salle d'attente)
- citadins
- employés de bureau


